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L&as igenom monteringsanvisningen noggrant och i sin helhet. Kontrollera att
samtliga ingdende detaljer enligt punkt | finns. Oversiktsbilder, ej detaljater-
givna.

Montering av vérmaren

Rengor noga dar varmaren ska sitta pa oljetraget.

Applicera den varmeledande pastan i ett jamnt skikt dver den del av
varmarkroppen som &r i kontakt med oljetraget. Placera varmaren pa
oljetraget och spann fast varmaren med medféljande spannjarn, se bild.
Kabeln med intaget dras in i motorrummet till motorvarmaren. Skjut ihop
snabbkopplingen mellan motorvarmare och kabel helti botten s& att O-ringen
tatar ordentligt och inget mellanrum kvarstar. OBS! Anbringa nagra droppar
olja pa O-ringen. Detta underlattar sammankopplingen. Det &r mycket viktigt
att kopplingen utfores pa detta satt.

Montering av apparatintag

Se separat bifogad monteringsinstruktion.

Viktigt

Motorvarmaren far endast anslutas till jordat uttag. Det maste alltid tillses
att den invandiga jordforbindelsen ar genomgdende fr&n motorvarmarens
holje, karosseriet, och anda fram till det jordade uttaget.

Anvand endast Calix MS kabel fér anslutning till elnatet.

Undersok sladden regelbundet med avseende pé skador eller &ldring. Skadad
sladd maste omedelbart bytas.

Inga delar av installationen far beréra sddana motordelar som uppvarms
eller ar i rorelse. Avstandet till avgassystemet ska vara minst 50 mm. (Galler
aven turboaggregat.) Anvand annars Calix Stralningsskydd.

D& skarvning sker med hjélp av snabbkopplingsdon skall metallslangarna
med kopplingsledningarna fixeras med de medféljande klammorna sa tatt
intill snabbkopplingsdonet som méjligt.

Varning
Avbrott kan ske i varmeelementet om
- varmaren ansluts till intermittent (pulserande) spénning

Garantin ar ej i kraft i dessa fall.

MVP 854
SUOMI
A. Tutustu asennusohjeesseen huolellisesti ja tarkista, etté kaikki kohdassa I,
mainitut osat ovat mukana. Yleiskuvia, ei yksityiskohtaisia.

B. La&mmittimen asennus

Puhdista tarkasti 6ljyypohja siitd kohdosta mihin lammitin asenne-taan.

2. Levita pastatasaisestielementin paalle. Asetalammitin 6ljyypohjaoleviin
syvennyksiin ja kiinnité lammitin pakkauksessa olevalla kiinnitysraudalla,
katso kuuva.

3. Lammittimen kaapeli pistokkeineen vedetaan etupuskurista moottori-tilaan
jamoottorilammittimeen.Tyonna pikallitanta, joka on moottori-lammittimeen
ja kaapelin valilla, kokonaan yhteen niin ettéd O-rengas tiivistaa kunnolla.
HUOM. Tiputa muutama pisara 6ljya O-renkaan paalle. Tama helpottaa
kytkentédd. On erittain tarkeda etta kytkentad tapahtuu talla tavalla.
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Pistokytkimen asennus
Katso asennusohjet.

Tarkeaa

Kayta aina riittdvaa maaraa pakkasnestetta.

Moottorilammittimen saa liittaé ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan

ja on varmistettava ettd maadoituskosketus on hyva moottorilammit-timesta
ja rungosta maadoitettuun pistorasiaan.

3. Kayté ainoastaan Calix MS johtoa verkkovirran liittdmiseksi.

4. Tutki kaapeli séannollisesti vaurioiden sek& vanhenemisen suhteen. Vau-
rioitunut kaapeli pitéda vaihtaa valittdmasti.

5. Mikaan lammittimen osista ei saa koskettaa moottorin lampenevia tai
liikkuvia osia. Etaisyys pakosarjaan vahintddn 50 mm (koskee myos
turbolaitetta). Muissa tapauksissa on kaytettava lammoneristetta.

6. Panssarikaapelit voidaan pidentaa jatkokaapeleilla pikaliittimien avulla.

Talldin on pakauksessa olevat kaapelikiinnikkeet kiinnitettéva liitoskohdan

molemmin puolin mahdollisimman lahelle pikaliitimia.
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F. Varoitus
Vastuselementti palaa poikki jos
- lammitin liitetd&n sahkojarjestelmaan, jonka jannite on jaksot-
taista.

Naissa tapauksissa takuu ei ole voimassa.
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A. Readtheassembly instructions carefully. Check thatall parts and fittingsillustrated
under ”I” are included. Survey view only, without detailed reproduction.

B. Installation of the heater

1. Carefully clean the oilsump where the heater shall be fitted.

2. Spread the heatconducting compound evenly over the part of the heater
wich is in contact with the oilsump. Fit the heater on the oilsump and fasten
it with the attaching parts supplied, see picture.

3. Pull the cable with socket for the engine heater into the engine compartment.
Press the plug-in connection between the engine heater and cable fully together
so that the O-ring seals properly and there is no gap. Apply a few drops of oil
on the O-ring. The connection can then be made easier. It is very important
that connection is made this way.

C. Fitting of lead-in

1. See separate mountinginstruction.

E. Important

1. The engine heater must only be connected to an earthed point. There must
always be a continuous internal earth connection running from the engine
heater casing through the body and right up to the earthed point.

2. Use only Calix MS kabel for connection to the mains network.

3. Inspect the cable periodically for damage or ageing. A damaged cable must
be replaced without delay.

4. No parts of the installation must be allowed to come into contact with moving
or hot parts of the engine. The distance to all parts of the exhaust system must
be at least 50 mm (2”). (Also applicable for the turbo unit if any.) Otherwise
Calix Heat Shield must be used.

F. Warning
The heater element can be burnt out if:

- the heater is connected to intermittent (pulsating) voltage

In such cases the warranty is not valid.
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Einbauhinweise sorgfaltig durchlesen. Samtliche Details inclusive Zubehor
laut Pkt | kontrollieren. Nur zur Ubersicht - keine Wiedergabe von Einzel-
heiten.

Einbau des Heizelementes

Die Anbaustelle des Motorvorwarmer sorgféaltig reinigen.

Verteilen Sie die Warmeleitpaste gleichmafig tber die Kontaktflache des
Heizelements zum Olwanne. Den Heizer in des Olwanne anbringen und
mit beigelegten Einbaudetailen festziehen.

Einbaukabel (mit Anbaustecker) von au3en in den Motorraum ziehen. Steck-
verbindung von Heizung und Kabel bis zum Anschlag ineinander-schieben
O-Ring muR véllig dichtschlieRen. Zu beachten: Etwas Ol auf den O-Ring
geben. Die Zusammenkupplung wird dann erleichtert. Verbindung muf
unbedingt auf diese Weise hergestellt werden.

Einbau des steckers

Siehe mitgelieferte montageanleitung.

Wichtig

Motorheizer nur an eine geerdete Steckdose anschliessen. Der Mantel der
Motorheizung, die Karosserie und der Schutzleiter der Steckdose miissen
unbedingt leitend miteinander verbunden sein.

Nur Calix MS Kabel fiir Anschluss ans Netz verwenden.

Das Kabel regelméRig auf Beschadigungen oder Alterungserscheinungen
kontrollieren. Ein beschadigtes Kabel muR3 sofort ausgetauscht werden.
Installationsteile diirfen Motorenteile, die erwérmt werden oder in bewegung
sind, nicht beriihren. Der Abstand zum Auspuffsystem soll mindestens 50
mm (auch bei Turbo-Aggregat) betragen - sonst den Calix Strahlungsschutz
verwenden.

Einbaukabel und eventuelle Verbindungskabel mussen dicht neben den
Verbindungsstecker mit den mitgelieferten Klammer befestigt werden.

Warnung

Abbrennen des Heizelementes (des Widerstandsdrahtes) kann erfolgen bei
= Heizer an stossartige (pulsierende) Spannung angeschlossen wird

In diesen Féallen kann keine Garantileistung erfolgen.

GARANTI

For vara produkter lamnas 3 ars garanti raknat fran forséljningsdatum. Garantin
omfattar fabrikations- och materialfel. Skador som orsakats av felaktig montering
och skotsel ersattes ej.Garantiersattning enligt svensk praxis kan endast dberopas
tillsammans med inkopskvitto varav framgar varutyp, datum och férséljningsstélle.
Vid eventuell reklamation séndes den felaktiga varan eller i forekommande fall
utbytbar defekt detalj tillsammans med kvitto enligt ovan och genom aterfarsaljarens
forsorg till: CALIX AB, Box 5026, 63005 ESKILSTUNA.

TAKUU

Takuu on voimassa 3 vuotta ostopdivasta lukien. Takuu koskee valmistus-, aine-
ja rakennevirheitd. Vahinkoja, jotka aiheutuvat virheellisestda asennuksesta tai
hoidosta, emme korva. Takkukorvaus voidaan suomalaisen kdytannén muukaan
esittdd ainoastaan ostokuitin yhteydessa, mista ilmenee paivays, tavaratyyppi ja
myyntipaikka. Mahdollisessa korvausvaatimustapauksessa léhetetaén viallinen laite
tai vaihdettavissa oleva viottunut osa seka ostokuitti jalleenmyyjalle, joka toimittaa
sen maahantuojalle.

GARANTI

For vore produkter gives 3 ars garanti regnet fra salgsdato til forbruger. Garantien
omfatter fabrikationsfejl- og materialfejl. Skader, som er forarsaget af fejlmonte-
ring, fejlbrug eller vold erstattes ikke. Garantierstatning i henhold til dansk praksis.
Forbrugeren skal fremleegge kvittering for varen med dato og salgssted anfart. Ved
eventuel reklamation sendes den defekte del sammen med kvittering til forhandleren
som beseger denne videresendt til importaren.

GARANTI

For vare produkter gis garanti i henhold til gjeldende kjgpslov. Garantien omfatter
fabrikasjons- og materialfeil. Skader forarsaket ved feil behandling eller montering
erstattes ikke. Garantierstatning i henhold til norsk praksis kan kun paregnes ved
presentasjon av datostemplet kvittering som m&inneholde varetype, dato og forhandler.
Ved eventuell reklamasjon sendes den defekte del sammen med innkjgpskvitteringen
til forhandleren som besgrger denne videresendt til importaren.

GARANTIE

Wir tibernehmen fiir unser Produkt eine Garantie von 36 Monate ab Kaufdatum.Die
Garantie fasst Material- und Herstellungsfehler um. Von der Garantie sind Schaden,
die auf unsachgemaéssen Einbau oder Gerbrausch zuriickzufurhen sind, ausgenom-
men. Im Garantiefall geben Sie bitte das defekte Gerat oder Teil zusammen mit der
Originalrechnung lhrem Calix-Héndler. Der Handler leitet das Geréat/Teil an den
Importeur weiter. Die Garantie hat nur Gultigkeit, wenn Artikel, Kaufdatum und
Verkaufstelle auf der Originalrechnung spezifiziert sind. Alle anderen Anspriiche
sind aus dieser Garantie ausgeschlossen, soweit nicht unsere Haftung zwingend
vorgeschrieben ist.

WARRANTY

Our products are covered by a 36-month warranty commencing on the date

of purchase. The warranty applies to defects in material or manufacture. This
warranty does not cover defects arising from incorrectassembly or installation, or
from inappropriate use. In case of a claimunder this warranty, return the defective
item/part together with the receipted invoice, to your Calix dealer. All other
claims are excluded from this warranty unless our liability is legally mandatory.

(( Rekomenderad inkopplingstid for motorvarmare )

Recommended connection period for engine heater
Empfehlte Einschaltdauer fir Motorwarmer

°C -20°C | -10°C | -5°C o°C +10°C

¥Hours 3 2 1.5 1 1




